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前  言
本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GA/T 1146—2014《公安交通集成指挥平台结构和功能》。与GA/T 1146—2014相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：
——修改了标准名称（见封面，2014年版的封面）；
——修改了公安交通集成指挥平台定义（见3.1，2014年版的3.1）；
——修改了基础应用系统定义（见3.2，2014年版的3.2）；
——删除了突发道路交通事件定义（见2014年版的3.3）；
——删除了通行状态定义（见2014年版的3.4）；
——删除了公路交通安全态势定义（见2014年版的3.5）；
——修改了分类（见4.1、4.2、4.3、4.4，2014年版的4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.4）；
——修改了应用（见5.1、5.2、5.3、5.4，2014年版的4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4）；
——删除了结构（见2014年版的第5章）；
——增加了运行环境要求（见第6章）；
——修改了功能配置（见7.1，2014年版的6.1）；
——修改了道路通行状态监测功能要求（见7.2.1.1，2014年版的6.2.1.1）；
——修改了突发道路交通事件监测功能要求（见7.2.1.3，2014年版的6.2.1.2）；
——修改了视频监控功能要求（见7.2.1.2，2014年版的6.2.1.6）；
——修改了交通管制监测功能要求（见7.2.1.4，2014年版的6.2.1.5）；
——删除了恶劣气象监测功能要求（见2014年版的6.2.1.3）；
——删除了施工占道监测功能要求（见2014年版的6.2.1.4）；
——修改了交通信号控制设置功能要求（见7.2.2.1，2014年版的6.2.2.1）；
——修改了路面交通信息发布功能要求（见7.2.2.2，2014年版的6.2.2.2）；
——修改了特勤任务控制与调度功能要求（见7.2.2.3，2014年版的6.2.2.3）；
——删除了临时交通管制功能要求（见2014年版的6.2.2.4）；
——修改了大型活动交通安保功能要求（见7.2.2.4，2014年版的6.2.2.5）；
——增加了专项行动管理功能要求（见7.2.2.5）；
——修改了布控管理功能要求（见7.2.3.1，2014年版的6.2.6.1）；
——修改了预警管理功能要求（见7.2.3.2，2014年版的6.2.6.2）；
——修改了轨迹查询功能要求（见7.2.3.3，2014年版的6.2.6.3）；
——修改了非现场违法取证功能要求（见7.2.4，2014年版的6.2.7）；
——增加了重点车辆管控功能要求（见7.2.5）；
——增加了车辆运行态势分析功能要求（见7.2.6.1）；
——增加了重点路段安全分析功能要求（见7.2.6.2）；
——修改了交通违法态势研判功能要求（见7.2.6.3，2014年版的6.2.4.2）；
——修改了交通事故态势研判功能要求（见7.2.6.4，2014年版的6.2.4.3）；
——删除了交通流态势研判功能要求（见2014年版的6.2.4.1）；
——删除了天气态势研判功能要求（见2014年版的6.2.4.4）；
——删除了安全态势综合评估功能要求（见2014年版的6.2.4.5）；
——增加了涉车案件情报分析功能要求（见7.2.6.5）；
——增加了重点车辆出行特征及安全分析功能要求（见7.2.6.6）；
——增加了城市交通运行研判分析功能要求（见7.2.7）；
——删除了事件报告功能要求（见2014年版的6.2.3.1）；
——删除了事件响应功能要求（见2014年版的6.2.3.2）；
——修改了应急处置功能要求（见7.2.8.1，2014年版的6.2.3.3）；
——修改了应急预案管理功能要求（见7.2.8.2，2014年版的6.2.3.5）；
——修改了现场视频连线功能要求（见7.2.8.3，2014年版的6.2.3.6）；
——修改了事件协作处理功能要求（见7.2.8.4，2014年版的6.2.3.4）；
——增加了综合信息服务功能要求（见7.2.9）；
——增加了路面交通公众服务功能要求（见7.2.10）；
——修改了勤务安排功能要求（见7.2.11.1，2014年版的6.2.8.2.1）；
——增加了勤务在线监督功能要求（见7.2.11.2）；
——修改了勤务考核功能要求（见7.2.11.3，2014年版的6.2.8.2.2）；
——增加了警力安排优化功能要求（见7.2.11.4）；
——删除了警力资源管理功能要求（见2014年版的6.2.8.1）；
——增加了监控设备监测与运维功能要求（见7.2.12）；
——修改了交通管理数据维护功能要求（见7.2.13.1，2014年版的6.2.5.4）；
——修改了道路基础信息管理功能要求（见7.2.13.2，2014年版的6.2.5.1）；
——删除了交通设施信息管理功能要求（见2014年版的6.2.5.2）；
——删除了应急救援资源管理功能要求（见2014年版的6.2.5.3）；
——删除了电子地图管理功能要求（见2014年版的6.2.9）；
——修改了用户管理功能要求（见7.2.14.1，2014年版的6.2.10.2）；
——增加了信息接口授权管理功能要求（见7.2.14.2）；
——增加了系统参数配置功能要求（见7.2.14.3）；
——删除了运行监管功能要求（见2014年版的6.2.10.1）；
——删除了日志管理功能要求（见2014年版的6.2.10.3）；
——修改了内部数据传输功能要求（见7.2.15.1，2014年版的6.2.11.1）；
——修改了对外数据交互功能要求（见7.2.15.2，2014年版的6.2.11.2）；
——增加了安全要求（见第8章）；
——增加了性能要求（见第9章）；
——增加了指挥平台资料要求（见8.1）；
——删除了验证条件（见2014年版的7.1）；
——修改了验证方法（见10.2，2014年版的7.2）；
——修改了功能验证要求（见10.3.1，2014年版的7.3.2）；
——修改了数据验证要求（见10.3.2，2014年版的7.3.1）；
——增加了安全验证要求（见10.3.3）；
——增加了性能验证要求（见10.3.4）；
——删除了数据传输交互验证要求（见2014年版的7.3.3）。
本标准由全国道路交通管理标准化技术委员会（SAC/TC 576）提出并归口。
本标准负责起草单位：公安部交通管理科学研究所。
本标准参加起草单位：无锡华通智能交通技术开发有限公司、山东省公安厅交通管理局、陕西省公安厅交通管理局、杭州市公安局交通警察局。
本标准主要起草人：王长君、孙正良、蔡岗、吴晓峰、黄淑兵、缪新顿、孔晨晨、贾兴无、童刚、李颛、周为钢、镇煌、曹鹏。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为：
——GA/T 1146—2014。
公安交通集成指挥平台通用技术条件
1　 范围
本标准规定了公安交通指挥系统中公安交通集成指挥平台分类、部署、运行环境、功能、安全、性能、验证等技术要求。
本标准适用于公安交通集成指挥平台的设计、建设和验证。
2　 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 22239  信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求
GB/T 28181  公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求
GA/T 543（所有部分） 公安数据元
GA/T 960—2011  公路交通安全态势评估规范
GA/T 994  道路交通信息发布规范
3　 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
公安交通集成指挥平台 integrated traffic command platform of public security
[智能交通管理系统]集成应用平台 integrated application platform（of intelligent traffic management system）
集道路交通监测、决策、控制和服务为一体的应用软件系统。
基础应用系统 fundamentalapplication system
具有采集交通基础数据、执行交通控制指令、监测交通违法行为和发布交通信息等功能的多个系统的集合。
注：基础应用系统主要包括交通信号控制系统、交通视频监视系统、交通流信息采集系统、交通事件检测系统、交通违法监测记录系统、机动车缉查布控系统、机动车电子标识应用系统、卫星定位管理系统、单警执法视音频记录系统、交通信息发布系统、停车服务与管理信息系统、移动执法警务系统、雾天公路行车安全诱导系统、气象监测系统、路面结冰监测系统等。
4　 分类
公安交通集成指挥平台（以下简称“指挥平台”）分为部、省（区、市）、市（地、州、盟）、县（市）四级：
a) 部级指挥平台汇集全国道路通行状况、道路交通事件等信息，用于全国道路交通态势监测、研判、协调和指挥，并具备跨级指挥平台之间信息转递和分发功能；
b) 省级指挥平台汇集全省道路通行状况、道路交通事件等信息，用于全省道路交通态势监测、研判、协调、指挥和服务，并具备跨级指挥平台之间信息转递和分发功能；
c) 市级和县级指挥平台汇集本辖区道路通行状况、道路交通事件等信息，用于本辖区道路交通态势监测、研判、控制、指挥、处置和服务，并具备跨级指挥平台之间信息发送和接收处理功能。
5　 部署
5.1　 部、省、市、县级指挥平台分别在公安部、省、市、县公安交通管理部门部署应用。
5.2　 直辖市部署省级指挥平台，省级高速公路公安交通管理部门、省管县（市）部署市级指挥平台。
5.3　 省级公安交通管理部门可部署应用全省集中的指挥平台。
5.4　 部、省、市级指挥平台部署在公安信息通信网（以下简称“公安网”）上，省、市级指挥平台也可同时部署在专网上,县级指挥平台部署在专网上，见图1。
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图1　 指挥平台部署图
6　 运行环境要求
6.1　 网络环境
公安网平台应具备与专网平台、公安交通管理移动执法警务系统等进行安全对接的网络环境，并配置相应软件、硬件和校时服务。
6.2　 存储与计算处理
指挥平台的存储与计算处理应具备以下要求：
a) 专网内能集中存储卡口通行轨迹图片、视频监控抓拍图片、视频录像等信息，公安网内能集中存储非现场违法图片、视频录像以及嫌疑车辆预警图片等信息；
b) 能对视频或图像信息等进行智能分析，具有视频图像结构化等处理能力的软硬件环境；
c) 部、省、市级指挥平台配置分布式计算、流式处理等软硬件，满足数据量和计算能力要求。
6.3　 地理信息系统
指挥平台应配置地理信息系统。地理信息系统宜采用基于主流地图厂商的交管专用地理信息系统或警用地理信息系统，宜支持路径规划等智能计算。
7　 功能
7.1　 功能配置
指挥平台的功能配置见表1。
表1　 功能配置表
	功能
	部级
	省级
	市级
	县级

	
	公安网
	公安网
	公安网
	专网
	专网

	交通状况监测
与展示
	实时路况展示
	□
	□
	■
	■
	■

	
	网上视频巡逻
	■
	■
	■
	■
	■

	
	交通警情展示
	□
	■
	■
	□
	□

	
	交通管制信息管理
	■
	
	
	□
	□

	交通组织与管控
	交通信号控制
	
	
	□
	■
	□

	
	交通路况信息发布
	
	
	■
	■
	■

	
	特勤任务控制与调度
	
	□
	□
	■
	□

	
	大型活动交通安保
	
	□
	□
	■
	□

	
	专项行动管理
	■
	■
	■
	□
	□

	机动车缉查布控
	嫌疑车辆布控
	■
	■
	■
	
	

	
	嫌疑车辆比对预警及处置
	
	
	■
	
	

	
	车辆轨迹分析
	■
	■
	■
	
	

	非现场交通违法管理
	非现场违法筛选审核
	
	(
	■
	
	

	
	交通违法智能分析取证
	
	(
	■
	
	

	
	非现场违法现场查处
	
	(
	■
	
	

	
	车辆特征相似度分析
	(
	(
	■
	
	

	
	重点车辆动态监控
	(
	■
	■
	
	


表2　 功能配置表（续）
	功能
	部级
	省级
	市级
	县级

	
	公安网
	公安网
	公安网
	专网
	专网

	重点车辆管控
	重点车辆行驶特征分析
	
	
	■
	
	

	
	重点车辆检查登记
	(
	(
	■
	
	

	
	车辆通行证管理
	
	(
	■
	
	

	交通安全态势研判分析
	车辆运行态势分析
	■
	■
	■
	
	

	
	重点路段安全分析
	
	
	■
	
	

	
	交通违法态势分析
	□
	□
	■
	
	

	
	交通事故态势分析研判
	□
	□
	□
	
	

	
	涉车案件情报分析
	□
	■
	■
	
	

	
	重点车辆出行特征及安全分析
	□
	□
	■
	
	

	城市交通运行研判分析
	路网通行状况分析研判
	□
	■
	■
	□
	□

	
	交通堵点乱点研判分析
	
	□
	□
	(
	(

	
	交通组织与管控措施分析
	
	
	□
	(
	(

	指挥调度与协作
	交通警情指挥处置
	
	□
	■
	
	

	
	应急预案管理
	
	□
	■
	
	

	
	现场音视频协同
	■
	■
	■
	
	

	
	跨区域交通事件协作处理
	■
	■
	■
	
	

	综合信息服务
	综合警情订阅服务
	
	
	■
	
	

	
	动态信息关联查询
	■
	■
	■
	
	

	
	人车特征信息检索
	■
	■
	■
	
	

	路面交通公众服务
	交通出行服务信息发布
	□
	□
	■
	■
	■

	
	违法举报
	
	
	□
	(
	□

	
	交管设施与措施问题上报
	
	□
	■
	(
	(

	勤务管理与监督考核
	勤务安排
	□
	■
	■
	(
	(

	
	勤务在线监督
	
	(
	■
	(
	(

	
	勤务统计考核
	■
	■
	■
	(
	(

	
	警力安排优化
	
	
	(
	(
	(

	监控设备监测与运维
	故障监测与上报
	
	
	■
	■
	■

	
	设备运维管理
	
	
	■
	■
	■

	
	运维考核评价
	(
	(
	■
	■
	■

	交通基础数据管理
	基础信息采集
	
	
	■
	
	

	
	交通基础资源展示
	■
	■
	■
	■
	■

	系统管理
	用户认证及授权
	■
	■
	■
	■
	■

	
	信息接口授权管理
	■
	■
	■
	■
	■

	
	系统参数配置
	■
	■
	■
	■
	■

	数据传输交换
	数据传输
	■
	■
	■
	■
	■

	
	数据共享交换
	■
	■
	■
	■
	■

	注： ■代表基本功能，□代表可选功能，空白为无此项。


7.2　 功能要求
交通状况监测与展示
实时路况展示
实时路况展示应具备以下功能：
a) 融合道路交通技术监控设备（以下简称“监控设备”）数据及其他路况数据生成道路通行状态；
b) 通行状态在电子地图上展示符合GA/T994要求；
c) 关联监控设备，展示道路实时监控视频等路况信息。
网上视频巡逻
网上视频巡逻应具备以下功能：
a) 通过电子地图、视频列表等方式展示多路监控视频，并能进行录像、图像抓拍和云台控制；
b) 采集录入通过视频巡逻发现的交通违法或事件信息；
c) 通过授权实现跨省、市交通监控视频访问；
d) 展示实时移动监控视频；
e) 自定义视频巡逻任务；
f) 重点巡逻点段提示。
交通警情展示
交通警情展示应具备以下功能：
a) 自动或人工采集交通事故、交通拥堵、恶劣气象、交通阻断等交通警情信息，在电子地图上实时展示；
b) 在电子地图上展示周边警力、监控设备等资源；
c) 分类统计辖区内交通警情信息，以图形化方式展示；
d) 根据警情类型、时间、地点等因素进行关联分析。
交通管制信息管理
交通管制信息管理应具备以下功能：
a) 录入或交换交通管制信息；
b) 交通管制信息上传汇总至上级指挥平台；
c) 公告和发布交通管制信息。
交通组织与管控
交通信号控制
交通信号控制应具备以下功能：
a) 在电子地图上展示交通信号控制设备状态，查看交通信号控制方式、周期和相位等运行信息；
b) 宜能干预控制交通信号控制机；
c) 宜关联分析交通信号控制运行信息、交通流等数据，评估通行状况和控制效益。
交通路况信息发布
交通路况信息发布应具备以下功能：
a) 实时调看道路交通诱导可变信息标志工作状态和显示内容；
b) 将道路通行状态、交通管制等信息发布至道路交通诱导可变信息标志。
特勤任务控制与调度
特勤任务控制与调度应具备以下功能：
a) 根据特勤方案设置特勤路线沿线设备控制与警力调度方案；
b) 宜实现特勤任务控制调度预演，并给出预演结果；
c) 启用沿线设备控制方案，实时查看警力状态，监控执行过程。
大型活动交通安保 
大型活动交通安保应具备以下功能：
a) 根据大型活动交通安保方案设置安保区域内的交通管控措施、警力部署和设备控制方案；
b) 启用安保区域内设备控制方案，实时查看警力部署和任务执行情况。
专项行动管理
专项行动管理应具备以下功能：
a) 统一管理交通违法行为专项整治行动，包括行动方案采集录入、签收确认、业务监管等；
b) 统计专项行动的业务数据、行动战果，分析行动成效。
机动车缉查布控
嫌疑车辆布控
嫌疑车辆布控应具备以下功能：
a) 采集录入嫌疑车辆布控信息，支持跨辖区、跨地市、跨省份转递；
b) 单个或批量撤销布控信息。
嫌疑车辆比对预警及处置
嫌疑车辆比对预警及处置应具备以下功能：
a) 将通行车辆与布控车辆及登记车辆信息进行实时比对，生成预警信息并推送；
b) 记录预警信息监测、签收、处置等结果信息；
c) 实时追踪嫌疑车辆，关联查询车辆历史轨迹，并在电子地图上展示；
d) 将预警信息推送至移动警务终端，接收移动警务终端上传的嫌疑车辆预警及违法处理信息。
车辆轨迹分析
车辆轨迹分析应具备以下功能：
a) 根据各类组合条件精确、模糊查询车辆轨迹信息，以列表、图片、电子地图等方式展示；
b) 对车辆通行图片进行二次识别，根据车辆品牌、型号、颜色等特征分析通行轨迹；
c) 开放机动车通行轨迹信息接口，供移动警务终端等查询使用；
d) 统计分析查询情况。
非现场交通违法管理
非现场违法筛选审核
非现场违法筛选审核应具备以下功能:
a) 接收单个或批量上传的非现场违法信息，自动识别比对违法车辆号牌号码等信息；
b) 筛选审核上传的非现场违法记录、图片信息，并上传审核结果。
交通违法智能分析取证
交通违法智能分析取证应具备以下功能：
a) 建立数据分析模型，分析假套牌、无证驾驶、疲劳驾驶、闯禁行等违法嫌疑车辆；
b) 应用车像人像特征识别等技术，核查确认分析结果；
c) 违法嫌疑车辆信息分发转递至车辆登记地、违法行为发生地处理。
非现场违法现场查处
非现场违法现场查处应具备以下功能：
a) 实时上传执法取证设备采集的非现场违法信息，采集拦截的预警车辆处置信息；
b) 审核非现场违法信息，录入交通违法处理结果。
车辆特征相似度分析
车辆特征相似度分析应具备以下功能：
a) 智能识别车辆图片，提取车辆外观特征信息；
b) 通过车辆外观特征相似度，分析发现嫌疑违法车辆。
重点车辆管控
重点车辆动态监控
重点车辆动态监控应具备以下功能：
a） 基于电子地图展示监控辖区内重点车辆通行情况；
b）  统计分析辖区内重点车辆通行数量、违法数量、检查登记情况等，以图形化方式展示。
重点车辆行驶特征分析
重点车辆行驶特征分析应具备以下功能：
a) 根据客运车辆、校车通行轨迹分析运行线路；
b) 根据营转非客车通行轨迹分析违规营运可能性；
c) 根据货车通行轨迹分析货运线路特征，线路包含起点、终点、途经区域等；
d) 分析剧毒化学品车是否按指定的线路和通行时间行驶。
重点车辆检查登记
重点车辆检查登记应具备以下功能：
a) 向交警执法站或移动警务终端推送重点车辆通行信息；
b) 录入重点车辆检查登记情况和处罚结果。
车辆通行证管理
车辆通行证管理应具备以下功能：
a） 自动接入或人工采集车辆通行证信息，实现通行证申请、审批、打印等；
b） 自定义禁行区域、禁行规则；
c） 根据禁行区域、车辆通行证等信息，匹配生成车辆违法信息。
交通安全态势研判分析
车辆运行态势分析
车辆运行态势分析应具备以下功能：
a) 研判分析车辆通行时间、空间、数量、速度等特征规律及变化趋势；
b) 研判分析车辆重点违法等情况及变化趋势；
c) 按车辆历史通行规律、违法情况，预测未来车辆运行态势。
重点路段安全分析
重点路段安全分析应具备以下功能：
a) 研判分析隧道、桥梁、急弯陡坡、临水临崖、连续下坡等重点路段交通流量、车辆组成、交通违法及交通事故等特征规律；
b) 分析预测隧道、桥梁等出现交通拥堵、交通事故等异常状况，生成交通预警信息。
交通违法态势分析
交通违法态势分析应具备以下功能：
a) 分析违法车辆通行时间、空间、数量、速度等特征，并与交通事故进行关联；
b) 根据历史交通违法情况预测交通违法易发生区域及可能出现的高峰时间段；
c) 根据历史交通违法分布情况提供执法取证设备布点建议。
交通事故态势分析研判
交通事故态势分析研判应具备以下功能：
d) 评估历史交通事故态势等级，等级划分符合GA/T960—2011中的4.6，评估结果在电子地图上分级展示并预警提示；
e) 研判分析交通事故的重点路段、重点时段和事故成因；
f) 宜结合执法取证设备的布设及采集的违法情况，关联分析交通事故规律。
涉车案件情报分析
涉车案件情报分析应具备以下功能：
a) 建立数据分析模型，分析研判伴随车、碰撞车、隐匿车、昼伏夜出、夜来早走、初次入城及放下遮阳板等异常行为车辆；
b) 记录分析研判结果，统计研判成效。
重点车辆出行特征及安全分析
重点车辆出行特征及安全分析应具备以下功能：
a) 通过通行轨迹分析车辆通行时间、频次、路段等规律，对驾驶人通行特征进行标签化描述；
b) 通过非现场违法等数据分析驾驶人违法习惯；
c) 通过驾驶人违法、通行习惯等数据分析驾驶人性格、职业特征，开展针对性交通安全提醒。
城市交通运行研判分析
路网通行状况分析研判
路网通行状况分析研判应具备以下功能：
a) 分析在途车数量、路网承载能力及拥堵状况；
b) 分析研判外地车通行数量、主要通行路段、时段分布以及车型构成等情况；
c) 分析具备稳定往返规律的通勤车辆路线分布、时段特征等规律；
d) 分析预测交通流通行趋势。
交通堵点乱点研判分析
交通堵点乱点研判分析应具备以下功能：
a) 分析交通堵点和乱点空间、时段分布以及车辆组成等特征；
b) 分析诊断交通堵点并预警。
交通组织与管控措施分析
交通组织与管控措施分析应具备以下功能：
a) 分析单行道、禁左、禁止车辆驶入等交通组织措施施行前后道路交通运行变化情况；
b) 分析交通信号控制、潮汐车道、可变车道、公交优先信号控制等管控措施实施前后道路通行效率变化情况。
指挥调度与协作
交通警情指挥处置
交通警情指挥处置应具备以下功能：
a) 快速响应警情，启动应急预案进行相应处置；
b) 在电子地图上能调取周边警力和监控设备；
c) 警情处置反馈时可根据填入桩米数等关联匹配地图坐标；
d) 派警单自动转发至移动警务终端，路面民警在移动警务终端完成处置流程；
e) 记录指挥调度工作过程和结果。
应急预案管理
应急预案管理应具备以下功能：
a) 根据警情类型、影响范围、严重程度等设定应急预案；
b) 启动应急预案，对执行情况进行监测；
c) 对应急预案执行情况进行总结优化，形成应急预案库。
现场音视频协同
现场音视频协同应具备以下功能：
a) 跨层级联网共享道路监控、移动监控、会场等视频资源；
b) 实时查看现场视频，与现场人员进行实时语音通话；
c) 现场音视频能进行结构化，并通过人工智能等技术分析比对预警；
d) 支持以音视频形式发送交通警情至车载或移动警务终端。
跨区域交通事件协作处理
跨区域交通事件协作处理应具备以下功能：
a) 协作处理跨区域交通事件，包括上报请求协作、发布通报、下发处置指令、反馈处置结果等；
b) 跨区域交通事件协作过程信息自动转递、下发。
综合信息服务
综合警情订阅服务
综合警情订阅服务应具备以下功能： 
a) 
公安交通管理部门或民警能个性化订阅辖区交通事故、交通拥堵、交通违法、交通流量等信息；
b) 
调取道路监控视频、交通流量、机动车、驾驶人等信息；
c) 
按日、周、月、季度、年等查看辖区交通管理综合研判信息；
d) 关联查询警情统计数据详情。
动态信息关联查询
动态信息关联查询应具备以下功能：
a) 关联查询车辆与车辆所有人、交通违法、检查台账、通行轨迹、布控黑名单等信息；
b) 关联核查驾驶证与涉毒、在逃、多次违法人员等信息；
c) 自定义关联信息。
人车特征信息检索
人车特征信息检索应具备以下功能：
a) 根据车辆品牌、车身颜色、是否放下遮阳板、是否粘贴临时号牌等特征查询车辆通行轨迹；
b) 根据是否戴墨镜、戴口罩等驾驶人、乘车人特征检索车辆通行轨迹；
c) 通过车辆图片查询相似车辆的通行轨迹；
d) 通过人员图片查询相似驾驶人、乘车人的车辆通行轨迹；
e) 支持全国范围内跨区域查询。
路面交通公众服务
交通出行服务信息发布
交通出行服务信息发布应具备以下功能：
a) 共享交换或人工采集交通出行服务信息；
b) 与交通广播、微博微信、短信平台等进行对接，对外发布交通出行服务信息。
违法举报
违法举报应具备以下功能：
a) 接收公众举报的违法信息；
b) 筛选、审核、处理违法信息。
交管设施与措施问题上报
交管设施与措施问题上报应具备以下功能：
a) 接收上报的交通标志标线、交通信号灯及其配时设置不合理等信息；
b) 反馈交管设施与措施问题处理情况。
勤务管理与监督考核
勤务安排
勤务安排应具备以下功能：
a) 采集录入勤务岗位、执勤区域、执勤人员、执勤时间等信息；
b) 自动或人工生成勤务安排。
勤务在线监督
勤务在线监督应具备以下功能：
a) 结合勤务信息和工作需求，实现人工或自动巡查，对民警进行监督；
b) 通过人工或警用车辆与单警定位系统，考核警力到岗等情况。
勤务统计考核
勤务统计考核应具备以下功能：
a) 统计考核工作时长、违法处理、车辆缉查布控等工作情况；
b) 关联交警执法记录仪等视频信息，监督考核执法过程。
警力安排优化
警力安排优化应具备以下功能：
a) 分析辖区交通流量、交通违法、交通事故与警力分布、监控设备布设等相关性、趋势性情况；
b) 评估警力安排合理性，提供优化方案。
监控设备监测与运维
故障监测与上报
故障监测与上报应具备以下功能：
a) 通过图表和电子地图等实时展示监控设备工作和联网状态；
b) 通过上传的数据情况等对监控设备状态进行自动巡检，检测并展示设备离线、异常遮挡、黑屏等故障状态；
c) 支持自动巡检和人工上报两种方式上报故障。
设备运维管理
设备运维管理应具备以下功能：
a) 提供设备从采购、安装、运行、维护直至报废的完整档案管理；
b) 对设备报废、维修、停用等进行审核；
c) 提供故障的发现、确认、处理和复查等完整设备运维流程管理；
d) 支持将设备故障信息推送至移动警务终端，并通过经纬度检查、现场照片等确保信息有效。
运维考核评价
运维考核评价应具备以下功能：
a) 统计分析监控设备运行完好率等情况；
b) 统计分析监控设备运维单位响应及时率等情况。
交通基础数据管理
基础信息采集
分类采集交通设施、监控设备、重点单位等基础数据，并标注经纬度位置。
交通基础资源展示
交通基础资源展示应具备以下功能：
a) 在电子地图上可视化分类展示采集的各类交通基础资源；
b) 上级指挥平台可查看下级指挥平台的交通基础资源。
系统管理
用户认证及授权
用户认证及授权应具备以下功能：
a) 采用数字证书方式对用户进行合法性认证；
b) 指挥平台的所有功能应授权使用。
信息接口授权管理
统一管理指挥平台信息接口，包括接口申请、审批、授权、停用等。
系统参数配置
系统参数配置应具备以下功能：
a) 管理数据字典、运行参数、配置参数等系统配置数据；
b) 即时刷新系统配置参数。
数据传输交换
数据传输
部、省、市、县四级指挥平台之间应能进行联网实时数据传输，实现信息汇聚和分发，数据传输应具有断点续传、防丢失、防篡改等功能，并记录传输日志。视频数据传输应符合GB/T 28181的要求。
数据共享交换
指挥平台应通过接口与监控设备、基础应用系统等进行数据交换，并能与治安、刑侦、禁毒、反恐等警种，交通、气象、保险等部门，互联网公司等进行数据共享交换，共享交换时提供授权。
8　 安全要求
8.1　 安全等级

部署在公安网、专网的指挥平台应分别符合GB/T 22239中的第三、第二级保护要求。
8.2　 网络
指挥平台进行跨网数据交换时应符合公安部边界接入规定。
8.3　 应用
应用安全应符合以下要求：
a) 接口调用进行审批和安全认证，接口服务器进行备案；
b) 记录用户登录、关键信息查询、业务办理、接口调用等敏感操作日志，实现日志安全审计；
c) 记录软件非法修改信息并报警；
d) 记录、阻断高频访问信息并预警提示；
e) 通过软件水印保护涉密查询结果，支持对敏感信息进行脱敏处理。
8.4　 数据
数据安全应符合以下要求：
a) 提供数据库防篡改功能，对密码、传输内容等重要信息进行加密存储；
b) 对传输数据内容进行加密处理，以密文方式传送；
c) 实现指挥平台数据库本地备份和恢复。
9　 性能要求
指挥平台性能应符合以下要求：
a) 数据传输符合业务实时性要求，数据从监控设备传输至部级指挥平台耗时少于1min，预警信息推送延时不超过30s；
b) 关键业务的精确和模糊查询响应时长分别不超过5s和10s，关键业务信息统计和分析研判响应时长不超过120s；
c) 支持并发用户数量不小于200。
10　 验证要求
10.1　 资料要求
指挥平台应具备以下资料：
d) 指挥平台软件安装介质；
e) 用户手册；
f) 安装手册；
g) 软件设计文档；
h) 软件测试文档；
i) 其他必备的文件资料。
10.2　 验证方法
验证方法包括以下方法：
a) 审查法：对指挥平台资料进行检查，确定指挥平台部署、运行环境、功能、安全、性能、数据等是否达到规定要求；
b) 演示法：实际操作指挥平台软件，检查软件功能运行情况，验证是否达到规定要求。
10.3　 验证内容
功能
基本要求

验证指挥平台功能应符合以下基本要求：

a) 采用演示法验证指挥平台功能配置是否符合7.1要求；
b) 采用审查法检查指挥平台资料是否符合7.2要求。
交通状况监测与展示
实时交通路况展示
采用演示法检查路况数据，验证是否接入监控设备或其他路况数据；改变接入数据值，验证道路通行状态是否随接入数据改变而变化；选择某接入监控设备，验证是否能实时展示监控视频。
网上视频巡逻
采用演示法检查监控视频展示方式和内容，选择监控视频进行录像、图像抓拍、云台控制、录入信息、自定义视频巡逻任务等操作，验证是否按要求执行；分别访问跨省、市监控视频，验证是否需访问授权。
交通警情展示
采用演示法检查电子地图上交通警情展示内容，验证是否包含交通事故、交通拥堵、恶劣气象、交通阻断等类型，是否包含周边警力，监控设备等资源；检查交通警情信息统计记录，验证是否以图形化展示，是否能按照类型、时间、地点关联分析。
交通管制信息管理
采用演示法检查交通管制信息管理功能列表，验证是否包括信息录入交换、上传汇总、公告发布等功能。
交通组织与管控
交通信号控制
采用演示法检查交通信号控制设备展示形式和内容，操作干预控制功能，验证是否按指令执行；检查交通信号控制运行信息和交通流数据关联分析功能，验证是否进行通行状况和控制效益评估。
交通路况信息发布
采用演示法检查是否能显示道路交通诱导可变信息标志工作状态和显示内容，发布道路通行状态、交通管制等信息，验证是否正确播放发布的内容。
特勤任务控制与调度
采用演示法新建特勤任务，设置沿线的设备控制和警力调度方案，启动任务进行预演，验证是否按照方案执行，是否可监控执行过程。
大型活动交通安保
采用演示法新建安保任务，划定安保区域，设置设置交通管控措施、警力部署、设备控制方案等，启动任务，验证是否按照方案执行，是否可监控执行过程。
专项行动管理
采用演示法新建专项行动管理任务并启动任务，检查任务流转环节，验证是否有签收确认、业务监管等记录环节；检查统计和分析功能，验证是否包含业务数据、行动战果、行动成效内容。
机动车缉查布控
嫌疑车辆布控
采用演示法检查嫌疑车辆布控信息录入、转递、撤销等功能，验证是否按照指令执行。
嫌疑车辆比对预警及处置
采用演示法检查比对预警功能，验证比对结果、预警信息推送是否正确；检查记录内容，验证是否包含预警信息监测、签收、处置等环节；查询追踪车辆，验证是否在电子地图上展示车辆历史轨迹；在移动警务终端操作验证预警信息能否接收、处置和上传。
车辆轨迹分析
采用演示法输入单个精确、多个精确、单个模糊、多个模糊型查询条件，验证查询结果是否正确；检查结果展示方式是否包含列表、图片和电子地图；选定某车辆通行图片进行二次识别，验证识别结果和车辆轨迹分析结果；检查移动警务终端是否有接口查询和统计功能。
非现场交通违法管理
非现场违法筛选审核
采用演示法检查非现场违法信息上传方式是否包含单个或批量上传，是否自动识别比对号牌号码，对非现场违法记录和图片进行筛选和上传审核，验证是否按指令执行。
交通违法智能分析取证
采用演示法检查分析记录类型，验证是否包含假套牌、非法营运、酒后驾驶、疲劳驾驶、闯禁行等类型，是否基于车像人像特征识别技术核查分析结果；分发转递违法嫌疑车辆信息，验证是否按指令执行。
非现场违法现场查处
采用演示法实时上传、审核录入非现场违法信息，验证是否按指令执行。
车辆特征相似度分析
采用演示法选定某车辆图片进行智能识别，查看是否能提取车辆外观特征，是否能分析发现嫌疑违法车辆。
重点车辆管控
重点车辆动态监控
采用演示法检查重点车辆通行轨迹是否在电子地图展示；检查重点车辆统计记录，验证是否按通行数量、违法数量、检查登记情况等类别展示统计结果。
重点车辆行驶特征分析
采用演示法分别选定客运车辆、校车、营转非客车、货车、危化品车分析其轨迹，验证是否能分析对应车辆运行线路、违规营运、货运线路特征及不按指定线路时间行驶行为。
重点车辆检查登记
采用演示法检查是否向交警执法站或移动警务终端推送重点车辆通行信息，是否能录入登记情况和处罚结果。
车辆通行证管理
采用演示法对车辆通行证信息进行录入、申请、审批、打印等操作，验证是否按指令执行；检查是否能对禁行区域进行自定义设置，验证是否能自动生成车辆违法信息。
交通安全态势研判分析
车辆运行态势分析
采用演示法输入分析条件，验证是否能分析出车辆通行时间、空间、数量、速度等特征规律及变化趋势，是否能分析出车辆重点违法等情况及变化趋势，是否能按车辆历史通行规律、违法情况预测车辆运行态势。
重点路段安全分析
采用演示法选择各类重点路段，检查是否能分析交通流量、车辆组成、交通违法及交通事故；选定隧道、桥梁，验证是否能预测交通拥堵、交通事故等状况，是否能生成交通警情。
交通违法态势分析
采用演示法检查是否能分析违法车辆通行时间、空间、数量、速度等特征，是否与交通事故关联；检查是否能预测交通违法易发生区域和可能高峰时间段；检查是否能给出执法取证设备布点建议。
交通事故态势分析研判
采用演示法检查交通事故态势的评估结果能否在电子地图上分级展示和预警提示，验证其等级划分是否符合GA/T960—2011中4.6要求；查看交通事故分析内容，验证是否包含重点路段、重点时段和成因；检查是否通过执法取证设备和采集的违法情况关联分析交通事故规律。
涉车案件情报分析
采用演示法检查分析记录，验证是否有伴随车、碰撞车、隐匿车、昼伏夜出、夜来早走、初次入城及放下遮阳板等异常车辆；检查是否有研判结果成效的分析。
重点车辆出行特征及安全分析
采用演示法检查是否能通过车辆通行时间、频次、路段等信息分析出驾驶人通行特征，是否能通过非现场违法数据分析出驾驶人违法习惯，是否能分析出驾驶人性格、职业特征并进行安全提醒。
城市交通运行研判分析
路网通行状况分析研判
采用演示法检查是否有在途车数量、路网承载能力及拥堵状况分析，是否有外地车、通勤车辆的路段、时段、车型情况分析，是否能预测交通流趋势。
交通堵点乱点研判分析
采用演示法检查是否有交通堵点和乱点空间、时段、车辆组成分析，是否有相应预警信息。
交通组织与管控措施分析
采用演示法检查交通组织措施类型，是否包含单行道、禁左、禁止车辆驶入；检查交通管控措施类型，是否包含交通信号控制、潮汐车道、可变车道、公交优先信号控制，是否有措施实施前后变化情况对比。
指挥调度与协作
交通警情指挥处置
采用演示法检查是否能快速启动交通警情处置，是否能在电子地图上显示交通警情周边的警力和监控设备；录入警情处置反馈记录，检查是否可填入桩米数并关联地图坐标；检查移动警务终端是否能接收和处置派警单；检查是否对指挥调度工作过程和结果进行记录。
应急预案管理
采用演示法检查应急预案内容，是否有警情类型、影响范围、严重程度等参数，是否能进行设定；检查是否对应急预案执行情况进行监测；检查是否有应急预案库。
现场音视频协同
采用演示法登录不同层级指挥平台，检查是否能在不同层级联网共享视频资源；对选定的现场视频进行实时查看、实时语音通话、比对预警，终端推送等操作，验证是否按指令执行。
跨区域交通事件协作处理
采用演示法登录不同区域指挥平台，验证是否能跨区域协作处理，协作过程信息是否能自动转递、下发，协作处理流程是否包括上报请求协作、发布通报、下发处置指令、反馈处置结果等。
综合信息服务
综合警情订阅服务
采用演示法检查订阅消息内容和类型，验证是否能个性化订阅；检查是否能调取监控视频、交通流量、机动车、驾驶人等信息；输入不同时间段查询条件，检查是否有对应时间段研判信息，是否能关联查询警情数据。
动态信息关联查询
采用演示法检查车辆的关联信息，验证是否包括车辆所有人、交通违法、检查台账、通行轨迹、布控黑名单等；检查驾驶证关联信息，验证是否包括涉毒、在逃、多次违法人员等；验证是否支持自定义关联信息。
人车特征信息检索
采用演示法输入车辆特征、人员特征等查询条件，验证是否有对应通行轨迹查询结果；以车辆、人员图片为查询条件，验证是否有相似车辆通行轨迹；检查是否能在全国范围内跨区域查询。
路面交通公众服务
交通出行服务信息发布
采用演示法检查交通出行服务信息来源，是否支持共享交换，是否支持人工采集；检查发布信息渠道，是否能通过交通广播、微博微信、短信平台等发布。
违法举报
采用演示法对违法信息进行接收、筛选、审核、处理等操作，验证是否按指令执行。
交管设施与措施问题上报
采用演示法检查能否接收交管设施与措施问题，是否能反馈处理情况。
勤务管理与监督考核
勤务安排
采用演示法录入勤务岗位、执勤区域、执勤人员、执勤时间信息，验证是否能生成勤务安排。
勤务在线监督
采用演示法对勤务进行人工和自动巡查，验证是否按照指令执行；通过人工或警用车辆与单警定位系统验证警力是否到岗。
勤务统计考核
采用演示法检查勤务考核记录，验证是否包含工作时长、违法处理、车辆缉查布控等，是否能关联交警执法记录仪视频。
警力安排优化
采用演示法选定某辖区查看分析内容，验证是否包含交通流量、交通违法、交通事故与警力分布、监控设备布设等相关性、趋势性内容；验证是否能提供警力安排优化方案。
监控设备监测与运维
故障监测与上报
采用演示法检查监控设备状态展示内容和形式，对监控设备状态进行自动巡检和人工上报故障操作，验证是否按指令执行；检查巡检记录，验证是否包含设备离线等故障内容。
设备运维管理
采用演示法检查设备档案，是否包含采购、安装、运行、维护、报废等内容；检查审核记录，是否包含报废、维修、停用等环节内容；检查运维流程记录，是否包含故障发现、确认、处理和复查等环节内容；检查故障信息是否能通过经纬度检查、现场照片等方式核查；推送故障信息，验证是否推送成功。
运维考核评价
采用演示法检查运维统计分析记录内容，验证是否包含运行完好率、响应及时率等内容。
交通基础数据管理
基础信息采集
采用演示法检查采集信息内容和类型，是否包含交通设施、监控设备、交通部门、经纬度等信息；
交通基础资源展示
采用演示法检查资源展示形式和内容，是否能在电子地图上可视化分类展示；登录上级指挥平台，验证是否可查看下级指挥平台资源。
系统管理
用户认证及授权
采用演示法选择某一用户，插入数字证书验证其认证有效性；操作指挥平台功能验证是否需要授权。
信息接口授权管理

采用演示法检查接口申请、审批、停用等是否统一进行授权管理。
系统参数配置
采用演示法检查系统配置数据类型，验证是否包含数据字典、运行参数、配置参数等；修改系统配置参数，验证是否能即时生效。
数据传输交换
数据传输
采用演示法检查指挥平台间能否进行联网实时数据传输，通过临时断网等方式验证是否具有断点续传功能，传输数据是否一致，是否记录传输日志。按照GB/T28181的检测方法验证视频传输协议是否符合GB/T28181要求。
数据共享交换
采用审查法检查指挥平台资料是否设计与监控设备、基础应用系统等进行数据交换的接口；采用演示法检查指挥平台是否有相应的接入服务，是否包含与治安、刑侦、禁毒、反恐等警种，交通、气象、保险等部门以及互联网公司进行共享交换，共享交换时是否需要授权。
数据
采用审查法检查指挥平台的数据项设计是否符合GA/T 543（所有部分）的规定。
安全要求
采用审查法检查指挥平台安全设计是否符合第8章规定；采用演示法查看指挥平台软件功能，检查是否符合8.2规定。
性能要求
采用审查法检查指挥平台设计资料审查性能设计是否能满足第9章性能要求；采用演示法在测试环境中验证传输耗时、推送延时、响应时间、并发数量等是否符合第9章规定。
____________________________

部级指挥平台
省级指挥平台
公安部
省级公安交通管理部门
市级公安交通管理部门
（省级高速公路、省管县（市）
公安交通管理部门）

市级指挥平台
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专网
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市局/支队边界
公安移动信息网
公安交通管理移动执法警务系统
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