采购需求
（本需求仅供参考，具体以采购文件为准）
第三章  采购需求
前注：
1.根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.下列采购需求中：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及的商品包装和快递包装，则投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.下列采购需求中：标注▲的产品（核心产品），投标人在投标文件《主要中标标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。
4.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	验收合格后一次性支付合同款

	2
	供货及安装地点
	采购人指定地点

	3
	供货及安装期限
	合同生效后30个工作日

	4
	质保期
	验收合格之日起2年


货物需求

	标识重要性
	标识符号
	符号说明

	关键性指标项
	★
	评分项，详见评分细则

	无标识项
	
	投标人须在投标文件中提供承诺，承诺无标识项完全满足采购文件要求，如履约验收期间所投产品不满足采购文件要求，采购人有权追究中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式详见投标文件格式）。投标文件中未提供相应承诺或承诺的内容不满足要求的，投标无效。

	注:所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人有权追究由此产生的责任与后果均由中标人承担。


	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量（单位）
	所属行业

	1
	无人机无源定位设备
	★支持频率范围：25MHz～6000MHz；

★重点解析频段：330MHz、433MHz、840MHz、915MHz、933MHz、1.2GHz、1.4GHz、2.4GHz、5.1GHz、5.2GHz、5.8GHz的无人机信号；

探测功能检查：探测到无人机后，应能显示无人机的工作频段、品牌、型号、电子指纹ID（个体识别号）、瀑布图等信息。2台或2台以上设备组网工作时，应能显示无人机的入侵方向、入侵角度、距离、经纬度、速度、飞行轨迹等信息；

灵敏度：≤-115dBm（工作频点为3266MHz）；

探测距离：在无明显雨、雪、雾天气的环境（无明显遮挡、无明显电磁干扰）条件下，设备对无人机的探测距离应≥3km；

探测高度：0~1000m；

探测角度：水平方向：360°、俯仰方向：-90°～+90°；

无人机定位功能：支持双站交叉定位功能；

探测响应时间：设备从启动探测至发现无人机所需时间应≤2s；

刷新时间：≤2s；

★精准识别：应能识别各无人机的电子指纹ID（个体识别号），且同一架无人机关机后再次开机，探测到的电子指纹ID（个体识别号）应不改变；

★多目标区分功能：应能探测、识别并区分多架同品牌、同型号、同频段的无人机；

★同一无人机入侵识别功能：应能识别同一架无人机的多波次入侵并整合该无人机的入侵信息；

★多架无人机识别功能：能同时探测并识别无人机的数量应≥28架（其中非大疆系列的无人机种类应≥16架）；

★多个遥控器识别功能：能同时探测并识别无人机遥控器（非大疆系列）的数量应不少于20个。
	4（套）
	工业

	2
	▲无人机解码侦测设备
	1.频段支持：70MHz~6GHz；

2.探测距离：3km；

3.★识别响应时间≤2s；
4.最低探测高低：0m；

5.水平探测方位:360°、垂直探测范围：-45°～90°；

6.无人机测向精度：≤4度（RMS）；
7.系统一次能探测识别无人机数量：≥25架一次性识别非大疆系列遥控器数量≥14个，无源检测：只被动接收电磁信号；

8.★精准识别：区分特征库内相同品牌、相同型号、不同ID的无人机，能识别并区分相同频段的多架无人机；
9.★轨迹显示：具备复杂航迹探测功能，侦测到无人机后，系统可显示无人机飞行轨迹；
10.★信息显示：可显示识别出的无人机品牌、型号、ID号、无人机的方位、距离、经纬度位置信息；

11.组网功能：设备预留网络接口，可通过网络接口连接3台设备进行组网；

12.★预警功能：通视条件下，可探测到开机未起飞的无人机和遥控器；
13.黑白名单：具有黑白名单功能，可将探测到的无人机添加到白名单和移除白名单；

14.★区域防空功能：具有区域防空功能：①基于内置地图，通过圈定或框选地图区域设置预警和防御范围；②侦测到无人机进入预警范围后，以声、光形式报警；③人机进入防御范围后，可自动或人工开启干扰打击（搭配打击设备）；

15.★外壳防护等级：≥IP66；

16.工作温度：-40℃～＋70℃
	1（套）
	工业

	3
	无人机反制设备
	执行标准：《GA/T 1169-2014警用电子封控设备技术规范》、《GB 8702-2014电磁环境试验限值》；

干扰功能：能发射干扰信号，使无人机返航或原地降落（需无人机支持返航或迫降功能）；

★发射频率(以下频段均可自定义频段带宽，中心频率可调)：第1信道2400MHz～2500MHz, 第2信道5715MHz～5870MHz，第3信道5130MHz～5395MHz，第4信道1550MHz～1630MHz，第5信道1415MHz～1455MHz，第6信道895MHz～940MHz，第7信道415MHz～455MHz；

★发射功率：第1信道（50±2）dBm；第2信道（48±2）dBm；第3信道（48±2）dBm；第4信道（42±2）dBm；第5信道（45±2）dBm；第6信道（45±2）dBm；第7信道（45±2）dBm；
★从启动干扰到无人机被成功干扰所需的时间应≤3S；

★干扰距离：在无明显雨、雪、雾天气的环境（无明显遮挡、无明显电磁干扰）条件下，设备对无人机干扰距离应≥3km；

★干通比：≥20:1；

★干扰角度：水平360°，俯仰：-90°~90°；
★精准打击：与无线电探测设备组网后，能够在多架(不少于2架)同一型号、同一工作频段、同一方位的无人机目标中，准确打击指定无人机，而不影响其他非指定无人机的正常控制飞行(需配合无线电探测设备)，并应能对无线电探测设备设置的非白名单无人机进行精准打击；
组网功能：可通过有线或无线方式与无线电探测设备等其他设备组网使用；
★防护等级：≥IP66；

工作温度：-40℃～＋55℃；

★电磁环境:工作频率在30 MHz～3000 MHz时，环境电场强度的方均根值应≤12 V/m。
	2（套）
	工业

	4
	技术保障服务
	1.★应支持以不同类型图标标识和呈现防区覆盖、侦测设备、定位设备和反制设备，并能查看相关信息;应支持在布防地图中体现防御目标三级防御圈，以不同颜色标注核心圈、警戒圈和预警圈，并能根据用户需求对防御圈进行调整设置；
2.应支持前端侦测设备侦测到数据后能实时发出声光告警，延时不超过20秒；支持根据无人机入侵所在防御圈位置对不同入侵预警圈、警戒圈和核心圈进行预警提示；应支持展示无人机实时飞行轨迹、无人机起飞时间、遥控频段、当前飞行高度、无人机机型以及当前飞行速度信息；
3.★应支持开启反制设备无人值守的功能，侦测系统无人机报警后应能自动打开反制设备，无人机入侵解除后应能自动关闭反制设备，并能通过列表显示无人值守详细信息；
4.★应支持体现飞行年度架次、月度架次，周架次以及一天中各时间点飞行架次统计功能，并以图表、曲线图或柱状图形式展示数据；
5.★应支持对无人机飞行进行干预，通过远程操作反制设备，实施下达驱离和迫降指令；
6.★应支持添加白名单无人机动能，能添加设置无人机品牌、无入机型号、电子身份证信息和操作人员；

7.★应支持目标防区范围内无人机飞行的所有历史数据的呈现，能通过“无人机起飞/结束时间”、“反制模式”、“发现地点”等关键词进行筛选和精确查询；查看无人机飞行历史轨迹功能；
8.★应支持通过移动端查着无人机入侵区域、飞行轨迹和飞手位置信息；操作反制设备功能，能远程开启和关闭皮制设备；具备开启和关闭反制设备无人值守功能。
	1

（项）
	/

	5
	备用电源
	容量：≥2度电；

输出功率≥2000w；

AC输出接口≥2个。
	2

（套）
	工业

	6
	4G路由器
	4G标准：LTE CAT4；

提供标准以太网口，可直接连接以太网设备；

提供标准有线 WAN 口/LAN 口；

支持多链路 WAN 智能切换，包括 4G 双卡无线上网和有线上网；

持多路 DHCP，DDNS，防火墙。NAT，DMZ主机，OS，流量统计，实时显示数据传输速率支持 TCPAP、UDP、HTTP 等多种网络协议；

支持 SPI 防火墙，VPN 穿越，ACL访问控制，URL过滤支持IPV6/PV4；

功率：＜6W；

工作温度：-20℃~70℃。
	7

（套）
	工业


说明：上表中所属行业为“/”的产品，无需在“中小企业声明函”中列明。

三、报价要求
本项目报投标总价，投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物及伴随的相关服务如质保期内全部费用。中标后不再另行追加任何费用，投标人应自行考虑报价风险。
四、其他要求
1、 所有设备由中标人安排专业人员安装调试至使用状态。包括设备的固定安装、走管穿线、防雷保护等施工服务及施工所需辅材。
2、 所有设备产品提供上门维护服务，中标人成立服务小组，专门负责项目运维保障，提供报修热线，支持通过线上等方式提交服务请求，可视化售后服务。
3、针对本项目，进行设备使用维护方面的专项培训（具体培训日中标后协商确定执行）。
4、签订合同后，中标人需要到采购单位进行产品功能演示，标识“★ ”项 需要逐条核对演示且提供有第三方检测机构出具的检测报告加以佐证，同时非 “★ ”项采购人可根据实际需求委托第三方进行检测检验，鉴定所投标产品是否符合采购人需求，检测费由采购人承担。如果不符合采购产品技术参数要求，采购人有权追究其违约责任，由此造成的一切费用、损失及后果由中标人自行承担。

5、服务保障（投标文件中提供以下承诺（格式自拟），不提供或提供不符合以下要求，投标无效）：
（1）提供全天候技术支持保障，并且要求接到采购人通知后10分钟内响应，2小时内到达指定位置，技术支持期2年，每年>24次。

（2）提供设备的使用与维护培训，根据采购人需求安排技术人员到现场培训，培训内容应包括设备使用、操作、保养、维修。

（3）需提供设备的机动技术支持，按照采购人要求机动部署无人机侦测反制设备指定位置，并完成对接调试，技术支持期2年，次数不限。

（4）需承担质保期内设备使用产生的用电费用及通讯资费。

（5）中标人所投产品需要实现与合肥公安内部或政府相关数据平台的对接，确保各项功能满足使用需求。（注：对接费用包含在报价中，采购人不再另行支付。采购人负责协调接口开放。）
