3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：无人机
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	无人机
	无人机：
1.最大起飞重量不低于：7kg；
2.可同时多传感云台相机；
3.续航时间：侦查任务（多传感云台相机）载重续航时间：≥35min，空载续航：≥55min；
4.上升速度≥6m/s；下降速度≥5m/s，水平飞行速度：≥20m/s；
★5.抗风等级：≥6级；
6.作业环境温度：满足-20℃-45℃；
7.信号有效距离：≥15km；
8.轴数：≥四轴，对称电机轴距：≥800mm；
9.支持传感器冗余，支持降落保护（在自主降落过程中，无人机飞行器能够检测下方地形，当下方地形为不平整地面或水面，飞行器保持悬停，同时应能通过遥控器软件向用户发出提示）；
10.悬停精度：水平：满足±1.5m，垂直：满足±0.5m；
11.可设置≥60000个智能航点；
12.飞行海拔高度：≥4000m。
多传感器云台相机：
1.至少集成五个模组，包含但不限于广角相机、变焦相机、红外热成像相机、激光测距仪、补光灯，满足白天及夜间成像能力；
2.负载应具备三轴增稳云台（俯仰，横滚，平移）,能够为相机提供平台，使得在飞行器飞行的状态下，相机也能拍摄出画面。
3.防护等级≥IP54；
4.支持同时≥4路视频录制，包括广角，变焦，红外相机及当前画面同时录像；
5.负载相机能够自动识别人、车、船，并进行框选，也可手动框选兴趣目标，并支持自动调节镜头焦距保持物体在画面中的比例固定；
6.可快速将目标点移动到画面中心位置，支持快速拍摄大面积目标点的高清图像；
7.照片属性信息包含高度、经纬度、相对高度、云台三轴角度、飞机三轴角度、RTK标志、激光测距信息；
8.变焦相机有效像素：≥3000万；
9.变焦相机最大光学变焦倍数：≥30倍；
10.变焦相机视频分辨率：≥1920x1080；
11.广角相机有效像素：≥2000万；
12.广角相机视频分辨率：≥1920x1080；
13.激光测距仪测量范围：≥2km；
14.激光测距仪测量精度1公里内偏差：满足±1+L*0.25%m；
15.红外相机支持点测温、区域测温，具有高温报警功能；
16.红外相机高增益：-20°C 至 150°C，-20°C 至 450°C（安装红外衰减镜后）；
17.红外相机低增益：0°C 至 600°C，0°C 至 1600°C（安装红外衰减镜后）；
18.红外相机数字变焦：≥16倍；
19.红外相机分辨率：≥1280x1024；
20.红外相机视频帧率：≥25Hz；
21.红外相机支持红外和可见光分屏显示功能；
22.补光灯支持开启近红外补光，增加夜视效果；
23.补光灯100 米处：约直径 8 米圆形；FOV：圆形 4.6° ± 0.6°；
双云台组件：可同时安装两款挂载设备。
机载双链路喊话器：（双链路喊话器，4G+PSDK）
★1.重量：≤550g；
★2.20cm处的音量≥130db；
3.防水等级：IP43；
4.声音传播距离：＞500m；
5.功率：≥25w；
6.俯仰角度：自动调节0°--65°；
7.通信链路包含：无人机链路、LTE链路；
8.载荷接口：快拆接口；
9.控制距离：与无人机控制距离相同；
10.工作温度：-20C°---40C°；
11.喊话方式包含但不局限：录音上传、实时语音、音频文件播放、文字转语音、混合播放；
12.供电方式：无人机云台接口供电；
13.喊话装备：手持麦。
无人机智能电池：适配“无人机”电池。
传输遥控器：
1.信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥5 km（FCC）；
2.工作频率：2.400 - 2.4835 GHz，5.725 - 5.850 GHz；
5.分辨率不低于：1920 x 1080；
6.尺寸：≥5.5 英寸；
7.帧率：60 fps；
8.亮度：≥1000 nits；
9.触控：≥10点触控；
10.带HDMI接口。
无人机5G无线图传终端设备：
1.视频：通道HDMI输入，支持HDCP；
2.分辨率：支持3840×2160P30、1920×1080_60i/60P、1920×1080_50i、1280×720_60p、1280×720_50p、720*576、720*480；
3.视频编码：H.265/H.264 High Profile Level 4.0(高清)；
4.视频码率：0.1Mbps~32Mbps；
5.音频编码格式：ACC、ACC+、ACC++、G.711可选；
6.音频比特率：支持32K，48K，64K，96K，128K，160K，192K，320K；
7.网络：≥1000M网口，内置全网通5G模块；
8.尺寸：宽*高*厚≤（11.6*10.5*5.2）cm不包括天线和电池；
9.重量：≤0.4KG；
10.码流：支持码流增加水印功能，XY轴，字体可设置支持滚动字幕；
11.设备可通过安全算法接入公安移动信息网完成安全认证和网络准入，可接入移动警务专网完成安全管控，满足移动警务专网相关管控要求（需提供承诺函并加盖投标人公章）；
12.可接入本地公安无人机，实现无人机视频画面平滑无障碍接入四川省公安厅融合计算系统使用，待巴中市公安局建成融合计算系统后无缝对接至市级平台并安全使用（需提供承诺函并加盖投标人公章）。



标的名称：便捷/车载式5G布控球
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	便携/车载式5G布控球
	1.具备≥1.3 英寸显示屏，可显示电池量、 定位、网络信号蓝牙状态视图库连接状态、存储卡容量等信息；
2.具备≥1个RS485接口，支持DC 12V±10%电源供电充电接口；
3.具备≥2 个SIM 卡槽、≥2 个存储卡槽，容量可支持≥1 TB；
4.支持多码流输出，最大支持3840×2160分辨率码流输出；
5.宽动态≥120dB，信噪比≥59dB，最低照度0.001 Lx能输出彩色图像，最低照度0.0001 Lx能输出黑白图像，支持红外，红外距离≥200米；
6.支持电子防抖和陀螺仪防抖设置选项，可在web界面开启和关闭；
7.支持定位功能，可通过OSD字幕显示经纬度信息；
8.支持自动检测并抓拍人员的肩照、全景照，有效抓拍距离≥80米，同一监视静态画面，同时抓拍的人脸数量应≥20个；
9.支持接入4G\5G 网络（移动、联通、电信）。具有抗丢包(50%)处理能力，通过5G网络注册平台，在平台侧浏览前端画面延迟≤800ms，图像清晰流畅无卡顿；
10。支持内置可充电锂电池组≥13600mAH.；电池供时，在开启录像、定位注册平台等情况下，设备可连续工作时长≥10小时。在仅开启录像状态下，设备可连续工作时长≥16小时；
11.无遮挡脸部主要区域的饰物时，应能检测到人脸位置并获人脸取图像。在视频图像中，待识别的人脸数据符合两眼距离≥60像素；
★12.设备须无障碍接入四川省公安厅融合计算系统使用，待巴中市公安局建成融合计算系统后无缝对接至市级平台并安全使用。能够将设备的抓拍数据推送至融合计算APP查看结果，实现无感盘查功能（须提供承诺函并加盖投标人鲜章)。


标的名称：4G执法记录仪
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	4G执法记录仪
	1.质量：≤176g（外接设备除外）；
2.抓拍：在摄录过程中通过按下照相键应能够抓拍与视频分辨率相同的照片，并不影响正常的摄录；
3.内置备用电池供电，支持5min内更换主电池不断电；
4.省电模式：具备省电模式，开机后可自动或通过人工方式进入省电状态，按下任意键可进入取景预览模式；
5.显示屏：执法记录仪应具有彩色显示屏，显示屏尺寸应≥2英寸；
6.显示屏亮度：执法记录仪应能在回放模式显示全场白测试信号，显示全场白测试信号时的最大亮度应≥610cd /㎡；
7.视场角：摄像头的水平视场角不小于110度；
8.几何失真：执法记录仪的视频分辨率≤16.2%；
9.视频性能：在视频分辨率1920×1080下，帧率≥30帧/s，视频分辨力≥800线；在视频分辨率1280×720下，帧率≥30帧/s，视频分辨力≥600线；
10.照片分辨力：拍摄的照片在≥9216×5184像素下，分辨力应不低于1300线；
11.自动分段设置：具有录像分段功能，可通过上位机软件设置自动分段时间1~255min；
12.拨动式开关：执法记录仪录像按键为拨动式；
13.快速切换分辨率功能：执法记录仪具有快速切换分辨率功能，按下相应按键可进入切换1920×1080、1280×720、848×480分辨率菜单；
14.视音频预录功能：应能在标称最大分辨率下预录触发前≥300s的视音频信息；
15.存储时间：支持存储不低于80h分辨率1920×1080动态视音频图像；
16.扩展接口：支持通过Type-C接口进行数据传输和充电；
★17.执法记录仪应具有良好的抗盐雾、砂尘、淋雨、低气压、太阳辐射等可靠性；
18.佩戴要求：具有可旋转式背夹，垂直方向可调节角度不小于180°，支持肩挂和胸前佩戴两种模式；
★19.设备须无障碍接入四川省公安厅融合计算系统使用，待巴中市公安局建成融合计算系统后无缝对接至市级平台并安全使用（须提供承诺函并加盖投标人鲜章)。


标的名称：高清4K矩阵
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	高清4K矩阵
	1.输入端口包含：16xHDMI，输出端口包含：16xHDMI；
2.支持视频分辨率：480i，576i，480p，576p，720p，1080i，1080p@24/30/50/60Hz，1080p3D@60Hz，4K*2K@30Hz；
3.控制接口：≥1路RS232IN，≥1路RS232OUT，≥1路RJ45局域网；
4.协议标准：支持4K30Hz，支持EDID管理与可擦写、支持HDCP解析；
5.色彩空间：支持RGB444、YUV444、YUV422色彩空间，支持x.v.Color扩展色域标准；
6.静电保护包含：人体放电模式：±8kV（气隙放电）±4kV（接触放电）；
7.控制方式支持：标准按键、RS232、遥控切换、选配WEB、APP控制；
8.电源：AC 100V-240V，50/60Hz ，DC 12V；
9.输入电压：电源100VAC~260VAC，50/60Hz；
10.功耗：≤30W；
11.工作温度：0℃~40℃/32℉~104℉；
12.存储温度：-20℃~60℃/-4℉~140℉。


标的名称：5G公安专用VPN通道（通信卡）
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	通信卡
	开通5G公安专用VPN通道，数据通信流量不限量。


3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	
	服务要求
	（一）★中标后，中标供应商应按照采购人要求将执法记录仪、无人机、布控球视频数据接入四川省公安厅或巴中市公安局指定融合计算系统。投标时，投标供应商提供针对本项内容的承诺函。
（二）售后服务要求：
（1）质保期为验收合格后三年；享受三包服务，在保修期内中标供应商免费维修和更换因质量原因造成的零部件损坏；产品的日常维护和维修（非人为和不可抗拒因素）所有产品均在保修期范围内，并提供免费售后服务。
（2）提供7×24小时售后服务热线，接到采购人电话和网上申告的服务需求后中标供应商需在故障报修5分钟内响应，20分钟内到达现场处理故障，30分钟内提出解决方案，4小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用。如货物经中标供应商3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作中标供应商未能按时交货，采购人有权退货并追究中标供应商的责任，不可抗力的因素除外（需出具相关证明材料）。
（3）服务人员：中标供应商拟为本项目指派的日常技术服务人员不得少于1人，重大安保及特殊情况下不得少于2人；服务人员均具在相应的专业技术水平。
（4）安全责任：本项目运行维护过程的所有安全责任由中标供应商全部负责，采购人不承担任何责任。本项目实施过程中中标供应商委派的一切维保人员的人身和财产安全由中标供应商自行负责，采购人不承担责任。


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起30日

	2
	★
	交货地点
	巴中市公安局恩阳区分局

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	
	付款进度安排
	1、预付款，合同签订后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的40.00%
2、进度款，设备安装调试验收完成后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的40.00%
3、进度款，第二年服务期限结束，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的10.00%
4、尾款，第三年服务期限结束，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的10.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	严格按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求及国家行业主管部门规定的标准、方法和内容组织验收。

	6
	
	质量保修范围和保修期
	合同中约定。

	7
	
	违约责任与解决争议的方法
	合同中约定。

	8
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。


3.4.其他要求
采购包1：
无
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